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Skola — organizator celostatneho kola

25. roc¢nik celostatnej sut'aze ZENIT v strojarstve — kategéria A
18. — 20. marca 2025

NAVRH NETYPIZOVANEJ KLADNICE

Navrhnite rieSenie uzla Capu kladiek netypizovanej kladnice kladkostroja s motorickym
pohonom.

Pri navrhu je potrebné dodrzat tieto podmienky:

Priemer lana podla STN 02 4322.23 10 mm
Nosnost kladkostroja 2500 kg
Priemer Capu kladiek v mieste ulozenia 35 mm
Pocet kladiek 2
Uginnost lanového prevodu 0,97

Hmotnost kladnice pri pevnostnych vypoctoch zanedbajte!

SCHEMA UZLA CAPU KLADIEK NETYPIZOVANEJ KLADNICE
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Pri rieSeni uzla dodrzte rozmery podfa schémy!
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Ulohy:

1. Doplite rozmerové parametre do schémy lanovej kladky. (Priloha €. 1)
2. Napiste oznacenie lanovej kladky.
3. Navrhnite loziska lanovej kladky, napiste ich normalizované oznacenie a rozmery
vyznacte do schémy (Priloha €. 2).
4. Navrhnite rozmerové parametre venca lanovej kladky. (Priloha €. 2)
5. Napiste normalizované oznacenie lana, zapis objasnite.
6. Vykonajte pevnostnu kontrolu lana:
- urCte menovitu nosnost lana Fp [N]
- urcCte bezpecnost lana k [-]
- vypocitajte maximalne dovolené zatazZenie lana Fp [N]
- vypocitajte zatazenie zvislého lana F [N]
- pevnostnu kontrolu vyhodnotte

7. Navrhnite rozmery tahadiel:

z namahania na tah navrhnite hrabku tahadla t [mm]

tahadla budu vyrobené z ocele 10 370

dovolené namahanie v tahu opt= 50 MPa

pri navrhu hrubky tahadla uvazujte so Sirkou tahadla b = 60 mm

8. Vykonajte kontrolu tahadla na otlaCenie v mieste uloZenia na ¢ape kladiek:
- pri kontrole na otlaCenie uvazujte s ppo = 50 MPa
- pevnostnu kontrolu vyhodnotte

9. V CAD systéme vytvorte model a vykres lanovej kladky.

10. Navrhnite material a rozmerové parametre ¢apu kladiek. (Priloha &. 3)

11. Navrhnite material a rozmerové parametre diStanéného krazku. (Priloha €. 4)
Distancny kruzok je umiestneny na Cape kladiek medzi vnutornymi krazkami
loZisk.

12. Navrhnite material a rozmerové parametre tahadla. (Priloha &. 5)

13. Navrhnite rozmeroveé parametre tesniaceho kruzku z ocele 10 370, ktory chrani
loZiskovy priestor kladky.

14. Vypracuijte supis poloziek konstrukéného rieSenia netypizovanej kladnice.
(Priloha €. 6)

15. Vypracujte technologicky postup vyroby tesniaceho kruzku.
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